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( SKALA 1:1 - nie zmieniaj rozmiaru )

L 196 x 311,5 mm - rozmiar projektu tacznie ze spadami )
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i SPAD - tto oraz wszystkie elementy dochodzace do linii

ciecia musza ptynnie wychodzi¢ 3 mm za linie ciecia
\
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CIECIE / BIG - linie ciecia / bigu; (pamietaj, ze w druku
sg przewidziane pewne tolerancje podczas obrébki prac)

BEZPIECZNY obszar druku - wszystkie istotne

elementy, logotypy, teksty - muszg by¢ w tym obszarze

( ROZDZIELCZOSC 300 Iub 600 dpi (w przypadku |

istotnych matych elementéw, tekstéw zastosuj 600 dpi)
\
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FORMATY PLIKOW: projekt przeslij w formacie TIFF
(sptaszczony do jednej warstwy, kompresja LZW) lub PDF
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( KOLORYSTYKA CMYAK: nie zmieniaj profilu

kolorystycznego zawartego w szablonie
\

szABLON - PROPACK

grzbiet 5 mm

Tylna czes¢ opakowania
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ZADRUK WEWNETRZNE] CZESCI - opcjonalnie (doptata) mozliwos¢
zadruku wewnetrznej czeéci Propacka. PLIK DO DRUK WEWNETRZNEJ CZESCI

przygotuj plik o wielko$ci identycznej jak caty Propack z zadrukiem obszaru

zaznaczonego 26t linig (w miejscu ptyty, ksigzeczki boki tego obszaru sg juz
zakryte przez skrzydetka i dolng cze$¢ - nie umieszczaj tu istotnych elemento
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